
Nota: los diseños son propiedad legal de Nacional de Transformadores S.A.S.- Tesla transformadores debido a su marca registrada. Se prohíbe el uso total o parcial del diseño de Tesla 
transformadores sin previa autorización de Nacional de transformadores S.A.S

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

Tapa removible
Orificios para entrada y 
salida de cables
Puesta a tierra internamente
Placa de características

Bases para anclaje o para
instalación de ruedas
orientables.
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Partes constitutivas

MEDIDAS Y PESOS SEGÚN 
DISEÑO Y ESPECIFICACIONES
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(KVA)
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Pot. Nominal (kVA)
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No. Fases

Voltaje alta tensión

Corriente de alta tensión (A)

Elevac. Temp. (ºC)

Clase Aislamiento

Bornes Pn U V W x y z

No. de diseño Ref. SCS1,1kV-YNd7-5p-1

Factor K

No. Serie Aisl. de Alta tensión (kV)

Nivel de aislamiento S.ten. / T. apli. / BIL

Aisl. de Baja tensión (kV)

Impedancia C.C (%)

Refrigeración

Material devanados

Peso Total (kg)

DESENERICE EL TRANSFORMADOR ANTES DE CAMBIAR TAMPS

Mes / Año Fabricación

Voltaje de Baja tensión (V)

Corriente de Baja tensión (A)

Frecuencia (Hz)

Norma

Conexión
Taps

Voltaje Alta 
tensión (V)

Voltaje Baja 
tensión (V)

Grupo de conexión 

V z
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Pn W V U

Conexión de despacho*
Fabricado en colombia kVA
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Notas

25

ISOMETRICO

Dimensiones de encerramientos para transformadores tipo secos abiertos clase H serie 1,1/1,1 kV.

Encerramientos certificados bajo RETIE 2013.

Por cambios en la tecnología y métodos de fabricación, las dimensiones y pesos pueden cambiar sin previo aviso, ± 10%.

Accesorios adicionales como termómetros de contactos, ventilación forzada, extractores de aire etc. Se cotizan a solicitud del cliente con costo adicional.

Para grados de protección IP20 diferentes, se cotizan a solicitud del cliente con costo adicional.
Las medidas especificadas son de referencia con grado de protección IP20, para cada pedido se enviarán las dimensiones definitivas (consultar con fabrica).

ENCERRAMIENTO CON GRADO DE PROTECCIÓN (IP20 - IP55) PARA TRANS-
FORMADORES TIPO SECO ABIERTO CLASE H - SERIE 1,1/1,1 kV.


